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1.概述  

随着消费电子，汽车，物联网，工业自动化规模不断扩大，各行业都在寻求一个更高效更有性价比的方

法对多通道电压，电流等参数进行精确监测，从而提高系统的可靠性。 

您可以通过选择扫描卡轻松拓展测量通道。本文主要介绍 SDM4065A-SC-SC 如何与扫描卡 SC1016 配

合以提供丰富的多通道测量功能以及极高的性价比以及如何通过上位机软件更方便地控制设备，更直观地观

察数据变化趋势。 

2.挑战 

传统的万用表只提供一个通道进行测量，对于一些需要测量多个通道的场合，直接同时使用多个只提

供一个测量通道的万用表测量，在数据记录监测方面同样效率太低，特别是在工业生产方面，直接使用多台

万用表直接组成一个多通道采集系统，成本会很高，并且一般需要特殊的上位机配合，这同样也会增加额外

的成本。而一款支持多通道采集的万用表在这个场合中是不可或缺的。 

3.解决方案 

SDM4065A-SC-SC 多通道数据采集 / 开关系统，针对多通道，多种信号测量等应用，无论是产品性

能测试还是生产过程中的自动化测试，提供了精密的测量功能和灵活的信号连接功能。 

SDM4065A-SC-SC 包含万用表主机和一个 16 通道的扫描卡。主机提供了出众的测量精度，丰富的测

量功能，是一款功能强大的万用表。同时扫描卡 SC1016 提供了 16 个扫描通道，包括 4 个电流通道，12 个

多功能测量通道，其覆盖 DCV、DCI、ACV、ACI、2WR、4WR、CAP、频率、连续性、二极管、温度（热

电偶和 RTD）等功能，同样提供了丰富的测量类型以便客户针对不同的应用场景进行高精度测试。 

图 1 为 SC1016 扫描卡的示意图。主机通过继电器，可以轻松拓展到 16 通道测试。 



 

 

 
图 1：SC1016 

图 2 为二线测量连接方式。您可以将连接线插入连接器，同时使用最大 16 个通道进行测量。 

 
图 2：2 线测量方式 [1]（电压、电流、2W 电阻、电容、频率、连续性、二极管、温度） 

在您对电阻测量更高精度要求的时候，您也可以如图 3 一样接线，进行四线电阻测量。 

 
图 3：4 线电阻测量方式 



 

 

Siglent 还提供了免费的上位机软件 EasyDMM-X，见图 4。它能支持多台设备的连接，并同时与多台

设备通讯，保存/加载配置，支持导出数据至文件存储，通过图像展示数据变化趋势，读取扫描卡多通道数据 ，

且支持自动开始，自动结束测量功能。 

 
图 4：EasyDMM-X 

 

下文通过介绍如何测量 12 路通道数据以及通过 EasyDMM-X 观察，记录多通道数据。 

操作步骤： 

1. 根据图 2 的连接示意图，连接上 12 个通道； 

2. 打开上位机软件 EasyDMM-X，选中对应的型号，添加设备（支持网络连接/USBTMC）； 

3. 切换到扫描数据面板，配置测试所需通道的设置，选择打开对应的通道； 

4. 此时可以选择立刻扫描，或者设置在特定时间执行扫描，见图 5； 

5. 扫描一段时间后，选择手动暂停或者特定时间暂停； 

6. 打开扫描图像面板观察数据变化（见图 6），并保存扫描数据。 



 

 

 
图 5：EasyDMM-X 扫描设置 

 

 
图 6：多通道扫描卡测量结果 

 

 



 

 

4. 小结 

SDM4065A-SCX-SC 提供了丰富的测量功能以及出众的测量精度，并且测量功能成功覆盖到扫描卡

上。通过扫描卡用户可以轻松地将前面板的单个测量通道拓展为一个 16 个测量通道的多通道采集系统。辅

以 Siglent 提供的上位机 EasyDMM-X，用户可以简单直接地通过上位机远程控制万用表，按照实际需求使万

用表按照设置情况，并且按照不同测试场景设置/保存配置信息，在不同的测试场景中更轻松地调用对应的配

置文件，并且可以通过数据图像面板随时检测数据变化趋势，为实际使用提供了极大的便利性和灵活性。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


